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PRÓXIMAMENTE

INODORO
TIPO ONE PIECE

TECNOLOGÍA

DE ALTA
EFICIENCIA

EN AHORRO
DE AGUA

LITROS POR
DESCARGA

HET

4.8
FORMATO

ADA

VINCI
Inodoro tipo one piece.

Cerámica sanitaria de acabado 
brillante.

Diseño distintivo y vanguardista.

Consumo eficiente de agua 
HET: 4,8 lts./1.28 gl

Surtidor ajustable con flotante 
accionamiento vertical.

Válvula de descarga rápida 
- 3 pulg de diámetro.

Anillo elongado cerrado con 
perforaciones direccionadas para 
mejor lavado de la taza.

Jet de arrastre y trampa esmaltada 
para rápido y mejor desalojo de los 
desechos orgánicos.

Botón cromado superior, para 
descarga única tanto de líquidos 
y sólidos.

Asiento de cierre lento, con sistema 
de desacople rápido para limpieza 
en zona de acceso limitado.

WWW.VENCERAMICA.COM



SURTIDOR
AJUSTABLE

ASIENTO
GAUDI EF

OPTATIVO
ASIENTO

NEW COUNTRY EF

VÁLVULA DE 
DESCARGA/Ø 3 PULG

BOTÓN SUPERIOR
CROMADO / Ø 7 CM

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

Combinalo con alguno de los lavamanos de la línea de sobreponer que Vencerámica tiene para ti!

WWW.VENCERAMICA.COM

#CambiaTuBaño #TuBañoEs #Venceramica

venceramicave venceramica_ve

LV SPA LV VERSA LV CLEO LV NERTHUS LV FIONIALV AMBRA
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INODORO
TIPO ONE PIECE VINCI

Muro Terminado

305 mm [ 12”]

20 mm [ 0.79”]
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200 mm

[ 7.87”]

397 mm

[ 15.62”]

367 mm

[ 15.48”]
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CAPACIDAD DE AGUA DEL TANQUE: 15,5 LTS.
ESPESOR DE LA LOZA: 6 MM
PESO NETO :  41,6 Kg. / 91,71 Lb. (+/- 3%)
PESO BRUTO: 45,6 Kg. / 100,53 Lb. (+/- 3%) 

CARACTERISTICAS:
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INODORO
TIPO ONE PIECE

Guia de instalación

inodoro de una 

pieza

Cinta
métrica

Esponja

Nivel

Lapiz

Espatula

#CambiaTuBaño #TuBañoEs #Venceramica
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(1). Revise la distancia de la 
pared al centro del desagüe. 
debe ser de 30,5 cm. Vericar 
que el desagüe no se encuentre 
sobre el nivel del piso.

(4). Coloque el inodoro en el 
lugar seleccionado a manera 
de presentación, haciendo 
coincidir las marcas hechas en 
el borde de la piezas con las 
marcas trazadas en el piso. 
Seguidamente trace una línea 
guiandose por el borde de la 
pata.

ADVERTENCIA

No use limpiadores 
abrasivos que puedan 
dañar la calidad de la 
supercie del producto.

No use pasta gasfíter, ni 
masillas a base de aceite 
para la unión de cañerias.

HERRAMIENTAS

(5). Prepare 1 y 1/2 Kg. de cemento 
blanco y aplique en el piso con la 
espátula (solamente en el área 
marcada y alrededor del desagüe). 
IMPORTANTE: la cantidad o línea de 
cemento blanco a aplicar en los 
sitios indicados no debe exceder a 
los 2 cm de altura.

(7). Instale un extremo de la canilla a 
la llave de paso y el otro al suministro 
de agua. al momento de llenar el 
tanque verique que la columna de 
agua no sobrepase la línea marcada 
en el tanque (ajuste el tornillo del 
surtidor de accionamiento vertical 
para obtener el nivel marcado).

(6). Instale el inodoro y nivele en la 
zona del anillo en forma de cruz, 
realizando golpes suaves. Retire el 
excedente de cemento del borde 
de la pata con una esponja húmeda. 
Realice una descarga manual (tobo 
de agua), para limpiar cualquier 
residuo de la mezcla en el conducto 
del desagüe y vericar que no haya 
fugas. Deje secar por 12 horas.

(2). Trace dos líneas en el piso en 
forma de cruz sobre el centro del 
desagüe (aproximadamente del 
largo y el ancho del inodoro).

(3). Marque los bordes de la 
base del inodoro en forma de 
cruz partiendo del centro de la 
salida del desagüe.
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